四川安田消防装备制造有限公司—森林防火培训资料

森林扑火机具的使用维修保养
一、森林扑火机具的概述

所有发动机保证正常工作，应具备以下五个必要条件：

1、良好的密封
2、洁净的燃油。
3、可靠的起动

4、强有力的火花
5、适时的点火

二、正确的使用扑火机具，严格操作规程，配比二冲程燃油的浓度是延长机器使用寿命的关键。一般情况下汽油90#二冲程专用机油或10#汽机油。各种扑火机具的燃油浓度，请参照该随机说明书配比。

起动与调整：
1、轻挂、猛拉别太长    2、手把莫松轻点放

3、机子起动开风门      4、扣动扳机怠速响
5、怠速运转三分钟      6、方可使用该机器

调整怠速，顺时针拧紧怠速镙钉，然后逆时针调整3/4转或270度。

三、维修机具、机器拉不响的检查步骤：
1、首先要看火，无火不放过
2、有火不发愁，再来看看油

3、油路畅又通，拉绳试轻松
4、气压强有力，机器准能起

5、此为检查要素，检查逐步走。
风力灭火机的使用维护保养

一、首先我们一起了解一下风力灭火机的作用

6MF—A型便携式风力灭火机是一种新型的森林灭火机具，对扑灭灌木林、草原和林间地表火有明显效果，众所周知，燃烧需要三个条件，燃烧物、空气（氧气）和温度。在森林里这三个条件同时、同地出现就会产生林火，只要去掉其中任何一个条件就可以终止燃烧。风力灭火机就是根据这一原理，用机械能带动风机产生强有力的高速风贴地表扫过，冲击火焰，使正在燃烧的温度骤然下降，并把火焰吹离燃烧物，破坏了其中的两个条件达到扑火的目的。

二、风力灭火机的特点

适合专业扑火队使用，重量轻，风力强，易掌握，灵活性大，能挎能提，耐久性强，安全可靠。由于风力的反作用力而减轻了灭火机的重量，操作起来更加轻便。

（一）主要技术规格

1、型号：6MF-A
2、型式：便携式风力灭火机

3、发动机型号：IE52F

（二）构造与原理

本机采用自吸式离心风机，手提式，操作灵便，配有泵膜式化油器，工作时机具可以任意方向翻转，不受位置方向的限制；携带方便，离心式风机叶轮直接与汽油机输出轴联接。叶轮在发动机驱动下旋转，产生高速气流，直接灭火。

（三）使用调整、保养：

1、使用：即起动和停机

①起动：按进后手把上限位轴（同时向后扣扳机），使扳机处于半开位置，转动阻风阀旋钮，使其处于半开位置，左手扶住前手把，右脚踩住后手把下方，右手用力拉动起动手把进行起动。正常情况下在3-5次内即可启动成功。

②停机：

  起动后将阻风阀打开，扣动扳机使限位轴复位，然后放松扳机使发动机怠速运转2-3分钟，再提高转速工作（扳机扣到底，全负荷工作。放松扳机，使发动机怠速2-3分钟，而后将阻风阀门关闭，即可停机。

2、调整

   一般先调整怠速，然后调整高速，在调整怠速兼顾加速性能，在调高速兼顾减速性能。

（1）怠速的调整

怠速由化油器的怠速油针和怠速限位螺钉配合调整，即把油针轻轻拧紧后，退出3/4圈，若转速高应近拧紧限位螺钉，反之应拧松限位螺钉。

（2）高速的调速

     高速由化油器的高油针调速。高速油针的开度在1圈左右，若听起来转速很高，但工作感到力量不够应开大油针，反之应关小油针。

3、保养

保养分日保养和50小时保养。做好正常的保养工作，是提高劳动生产率，延长使用寿命的主要途径。
（1）日保养：擦净外表所有泥土等脏物，检查所有的螺母、螺钉是否紧固。
（2）50小时保养：拆下汽缸，清除汽缸燃烧室和排气口的积炭、脏物，不得人为损坏零件，清洗泵油室和平衡室。清洗组装后，发动机应运转10分钟。若更换过曲轴连杆总成者，应磨合1小时才能使用。

三、故障分析与排除

1、发生故障的常见部位
（1）油路系统：发动机放炮后立即停火，燃油中有水。

（2）化油器油道堵塞，针伐漏油，平衡膜杠杆位置不当和主喷孔油池崩裂。

2、电路系统故障

（1）火花塞产生不跳火或火弱，需要更换新的

（2）点火线圈和充电线圈，内部击穿和接头松动，造成短路，断路或接触不良。可用万能表检查线圈是否断路，电阻值小于750-800欧姆就是击穿短路，点火线圈电阻值应40000-450欧姆。

1、电容器的故障：用万用表测量，正极接电容器一级，负极接正，指针偏转后立即回原位，表明无故障，反之电容器击穿造成火弱，更换。

四、风力灭火方法

1、扑火队员要一切行动听指挥，进入火场后，要认真观察地形地物，风向风力火场势态，根据指挥员的统一部署迅速拟定行动方案，选好突破点，沿着火场外围火边，顺风或侧风主动向前扑打。风机距火边1-2米处，掌握好油门加大风力，先压过火焰后猛驱吹火根，前后灵活摆动，要勇敢沉着，动作迅速准确，彻底。

2、不能一个人或一台风机孤军作战，要有集体意识，一般3-5台为一组，1-2台在前面扫灭大火头，1-2台在后面扫灭余火，最后有一台在后面清理火场，采取顺火头由外围用多台灭火机来夹击包围，每组至少3台灭火机，视火势大小而增减灭火机数量。灭火同打仗一样，也有个战略战术问题，比如说：打弱不打强，集中优势力量一次歼灭，一定要灵活运用。

3、要有个人安全防护意识，如防火服、手套、面罩等，指挥员要有高度的政治意识，同样有一定的敬业思想和一定的指挥判断能力，要熟悉每个扑火队员的特点和技术程度，知人善任，互相了解情况，密切配合，不能有盲目性。
4、结合各种灭火机具发挥各种特长，比如带风力灭火机的队员和背灭火袋的队员相互配合。因此，打火方法要得当，并且要重视操作技术，否则就会效果不好或起相反作用，风力灭火机只能适用扑救中弱等地表火，对于树冠火、地下火不太适用。当然其它更好的方法就希望各个队员在实践中自我体会，在实践中自我完善。

割灌机的使用与维护

一、起动前的准备

1、混合燃油，按20：1容积比混合，新机初用50小时可用15：1。

2、用漏斗仔细加油。

3、检查各接头无漏油菜，漏气现象，各部螺钉是否固紧。

4、将停火开关从“OFF”位置拨至“ON”位置，火花塞接上高压线，置于缸头上检查跳火情况。

5、检查油路是否正常。

6、检查锯片是否紧固，安装方向是否正确（逆时针旋转）。

7、检查外露电线是否绝缘良好。

8、背好背带。

二、起动过程

1、打开油开关

2、关闭阻风门

3、手油门打开1/2或者1/3圈

4、按化油器加浓杆2-3次

5、缓缓拉动几次起动器手把，使燃油进入气缸，然后迅速平稳地拉起起动器把手，起动发动机。

6、起动后打开阻风门，将油门置于怠速状态，无负荷低速运转几分钟，使机器达到正常工作温度。

三、工作
（一）下列人员不准使用割灌机
1、精神病患者

2、酗酒者

3、孕妇、年老体弱者

4、疲劳过度，睡眠不足者。

（二）工作时必须穿戴合适的工作服及防护用品，不穿短袖，松大而易被异物挂住的衣裤，戴安全帽，穿防滑鞋或安全鞋。
（三）割小灌木、杂草时可采用连续切割方式，双手把主把手左右摆动，割幅宽在1.5-2.0米为宜。根据负荷大小灵活变动油门。

（四）一锯伐倒，根径在8厘米以上的林木，根据倒向先锯下锯口，但深度不宜过大。

（五）一般要使初切林木中心位于最前齿后面的1/3锯片直径处。

（六）严禁砍切根径在3厘米以上的林木。

YD－65油锯的使用维修保养

一、使用前做检查调整及注意事项
1、新机启封，将各部擦拭干净，检查各部紧固件是否松动，脱落，并及时紧固；

2、卸开化油器罩，卸下火花塞，将停火开关推至停火位置，拉起动绳数次，排去气缸内封存的机油，同时注意油锯转时各处有无擦碰干涉现象。

将停火开关拨至工作位置，火花塞插入火花塞帽，将火花塞六角部分置于缸头上，检查跳火情况。

正常后，拧好火花塞，装好空滤器盖。

3、加燃油

   油锯是=冲程发动机，必须使用润滑油和汽油的混合油作燃料，以供燃烧和润滑。汽油和机油混合比为25：1，磨合期50小时内15：1。

4、加锯链润滑油，锯链油必须使用流动性好的（汽机油），机油箱和燃油箱容积是按比例设计，每次加汽油时同时应加机油。

5、装导板、锯链：

    拉上前护手板，松开离合碟链刹；卸下导板压盖，拿掉运输保护片，将导板锯链套上，导板上部的锯链切齿方向朝前。装上导板压盖，但螺帽不拧紧；通过导板调节螺钉调节锯链的张紧度，顺时针拧调节螺钉，导板向外移动，锯链张紧，反之，锯链放松，调节后的锯链应滑动自如，不下垂，在导板中部用手轻提锯链，中导齿最下端与导板外周间隙在0-1MM，将导板头部上提，拧紧导板压盖螺母。拉动锯链，锯链应滑动自如。
二、怎样使用
1、起动

拉上前护手板，松开链刹；压下减压阀；将停火开关拨至左边工作位置；拉出风门拉手（热机起动时不拉风门）；将油锯放于平坦，周围无汽油的地方；右脚踩住后把手，左手按住前把手，右手握住起动手柄，先慢慢拉出起动绳，待有挂上起动轮的感觉后，平稳迅速地拉动起动绳，一般3-5次内油锯即可起动。

油锯起动后,推上风门拉手；

打开阻风门,怠速运转3-5分钟；

怠速运转时离合器应处于分离状态，锯链不跟转。否则应调整化油器怠速限位螺钉或检查离合器。

2、运转

当机温正常后，加大油门，转速超过2700转/分时，锯链应开始转运。

如有异常杂音，翻转工作不正常时及时停机检查、调整和排除。

3、停机

停机前怠速运转3-5分钟，以使油锯各部门致以冷却和便于下一次的起动。

三、应用

1、安全总则：油锯是高速运转的动力切割机械，在进行采伐、集材、打枝等作业时，一定要切实做好以下各项安全工作，以保证你和他人的安全。

油锯手必须经专业训练，在了解油锯性能，熟练掌握油锯，操作技术，了解场地作业安全后方可上岗工作。

在疲劳、喝酒和吃药后，当你的判断力和动作协调能力受影响时，不得操作油锯。

在使用油锯作业时，一定要穿戴合适的防护服、手套、安全帽，穿防护鞋和配戴防护眼镜，耳罩等防护用品。

本部分内容仅为简单、粗浅的使用说明，实际使用仍应由有关专家进行专业培训。应在实际的采伐工作中总结，不断积累经验。
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